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CENTRALE MULTIPROTOCOLLO CON
TECNOLOGIA VIDEO OVER LTE, PER UNA
SICUREZZA E INTEGRAZIONE TOTALE



PHANTOM128LTE è la nuova piattaforma hardware per impianti medio-grandi e rappresenta un nuovo 
traguardo per il mercato delle centrali antintrusione. La centrale dispone di 128 Zone logiche e 128 Uscite 
logiche che ben si prestano ad essere utilizzate per applicazioni antintrusione e domotiche. 
La PHANTOM128LTE è una centrale multiprotocollo, prestazioni ottenute quando è presente il nuovo 
dispositivo SMARTBRIDGE che rende la centrale un ecosistema aperto all’integrazione di sistemi di terze parti. 
Tutto reso accessibile da interfacce semplici e wizard intuitivi, perchè la complessità deve restare nei nostri 
laboratori, non nelle mani dell’installatore.
L’integrazione video è la più performante del mercato con la Videoverifica Pro e la Video Analisi Pro. Ad esso si 
aggiunge un’integrazione di dispositivi IoT molto avanzata.
Con la centrale PHANTOM128LTE nasce la nuova tecnologia ELMAX denominata VideoOverLTE, ossia 
la possibilità di veicolare videoclip di Videoverifica direttamente con SIM dati presente in centrale e con 
funzionalità di router.

LA CENTRALE MULTIPROTOCOLLO
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Integriamo

SICUR    ZZA

CONNETTIVITÀ ETHERNET
INTEGRATA
PHANTOM128LTE dispone di connettività 
IP già integrata a bordo scheda. Non è, 
quindi, più necessario l’introduzione di 
schede aggiuntive. 

ZONE E USCITE LOGICHE
PHANTOM128LTE dispone di 128 ingressi 
logici e 128 uscite logiche, liberamente 
programmabili come filari, radio, Onvif, IP, 
virtuali e seriali su bus RS485. 

VIDEO OVER LTE
La nuova tecnologia VideoOverLTE con 
funzionalità router, consente alla centrale, 
con la presenza dello SMARTBRIDGE, di 
inviare, oltre alle tradizionali notifiche 
(vocale, sms, push), anche i videoclip 
di allarme di Videoverifica utilizzando 
un’unica SIM dati presente in centrale 
oppure consultare anche il live delle 
telecamere tramite l’App. Tutto ciò anche 
in assenza di una linea telefonica esterna o 
di un router.

FUNZIONALITÀ ROUTER
Attivando la funzione VideoOverLTE e 
impostando la connessione alla rete solo 
tramite LTE, la centrale dispone anche 
della funzionalità di Router LTE, quindi 
offre la connettività internet a se stessa e 
anche ad altri dispositivi collegati in rete 
locale come ad esempio un sistema di 
videosorveglianza, in totale sicurezza.  

Non è necessario l’uso di router esterni. 
Tale tecnologia torna utile anche in 
assenza di rete internet mediante 
connessione fissa.

VIDEOVERIFICA PRO
Con il nuovo dispositivo SMARTBRIDGE 
la centrale è in grado di gestire in 
Videoverifica fino ad un massimo di 24 
telecamere visualizzandole in live 
sino a 32.

VIDEO ANALISI PRO
Con il nuovo dispositivo SMARTBRIDGE 
la centrale è in grado di gestire in video 
analisi fino ad un massimo di 128 Zone 
Onvif, indipendentemente dal numero di 
telecamere impostate. 

INTEGRAZIONE IoT AVANZATA
PHANTOM128LTE, con a bordo il 
dispositivo SMARTBRIDGE, è in grado di 
gestire fino ad un massimo di 128 ingressi 
IP e 128 uscite IP. 

TERMOREGOLAZIONE
La PHANTOM128LTE può gestire la 
climatizzazione degli ambienti, sia 
utilizzando sensori proprietari su bus sia 
sfruttando l’integrazione con sensori di 
terze parti come dispositivi IoT.
Oppure utilizzando parametri climatici 
disponibili da servizi web.

SENSORI SU BUS
La PHANTOM128LTE è predisposta per 
ospitare anche sensori su Bus RS485 oltre 
a quelli tradizionali.

CONTROLLO ACCESSI
La PHANTOM128LTE si arricchisce di 
nuovi lettori rfid e tastiere con telecamera 
per lettura QRcode, entrambi installabili 
all’esterno e  collegabili su Bus e/o via IP. 

PROGRAMMAZIONE
La PHANTOM128LTE può essere 
programmata con il software di 
programmazione ELMAX STUDIO 
WEB, realizzato con tecnologie 
multi-piattaforma, che permette la 
programmazione anche di tutte le centrali. 
Sia da PC che da dispositivi mobili.  
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BUS/RADIOFREQUENZA/IP/DOMOTICA PER UNA SICUREZZA TOTALE
1. BUS RS485 La centrale dispone di due Bus fisicamente e 
logicamente indipendenti. Esso rappresenta la spina dorsale 
dell’intero sistema. Dotato di sistemi di rilevazione e correzione 
degli errori di comunicazione e di sistemi di autoripristino, 
garantisce massima affidabilità di funzionamento.
Il protocollo di comunicazione, proprietario, utilizzato è a logica 
distribuita, cioè non concentrato solo sul microprocessore 
della centrale ma anche su quello delle periferiche. In 
questa maniera è possibile realizzare un sistema reattivo (per 
applicazioni domotiche) e sicuro anche con collegamenti 
molto lunghi. Attraverso il bus è possibile collegare alla 
centrali vari dispositivi di comando (tastiere CONTACT, VISIO 
OLED, dispositivi di comando rfid PRJ e i nuovi PRJPRO e 
PRJPROVideo da esterno), espansioni di ingressi filari (PES82), 
espansioni di uscite (PHOUT8 e DOMOX per controllo motori 
e carichi a 230V), espansioni radio (P32RADIO-C), alimentatori 
supplementari (POWER BUS) e i nuovi sensori clima 
temperatura /umidità.

CONNETTIVITÀ ELMAX

Le centrale Elmax Phantom128LTE rappresenta il cuore 
del sistema di controllo Elmax, pensato per garantirvi 
alte prestazioni, sicurezza e facilità di gestione.
In funzione delle varie specifiche di installazione, 
la centrale Elmax può essere dotata di una serie di 
accessori che permettono di soddisfare le più svariate e 
sofisticate esigenze.
Le centrali sono collegate con il mondo esterno con 
varie tecnologie di interconnessione:
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SICUR    ZZA

2. RETE ETHERNET La centrale dispone di conettività Ethernet 
nativa, grazie alla quale è possibile la gestione tramite ELMAX 
CLOUD, ELMAX STUDIO WEB e assistenti vocali (Google Assistant 
ed Alexa). 
Inoltre, il dispositivo SMARTBRIDGE ad innesto, apre la centrale 
al mondo delle integrazioni: integrazione di dispositivi IoT, 
telecamere IP, NVR, XVR e videocitofoni IP.
È possibile interagire con supervisori domotici (Home 
Assistant, NICE YUBII HOME, Control4 e ConfortClik) attraverso 
l’installazione di ADDON o PLUGIN software dedicati sviluppati 
da ELMAX. Grazie all’implementazione di una serie di protocolli 
(HTTP, HTTPS, MQTT, MODBUS TCP), la centrale è in grado di 
interfacciarsi ad una vasta gamma di sensori IP delle marche più 
note (Cias, Optex, Tsec), ai nebbiogeni (Defendertech, Concept), 
alla domotica professionale (KNX), alla domotica smart (Shelly, 
Sonoff ) e all’automazione cancelli (Roger Tecnology) riuscendo
a raggiungere un elevato grado di integrazione. 

3. 4G/LTE Con questa tecnica di trasmissione dati, la centrale si 
può collegare direttamente ad ELMAX CLOUD per poter essere 
gestita dall’utente con ELMAX MOBILE e dall’installatore con 
ELMAX STUDIO WEB.
4. USB Con questa connessione è possibile collegare 
fisicamente la centrale ad un computer e così utilizzare il software 
di programmazione ELMAX STUDIO WEB.

La ricchezza di interconnessione delle soluzioni Elmax permette, 
anche ad impianti esistenti, di utilizzare prodotti e schede che in 
futuro ELMAX potrà sviluppare, per garantire sempre la massima 
affidabilità e sicurezza di tutti gli ambienti domestici e aziendali.
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Negli ultimi anni il mercato dell’antintrusione è stato caratterizzato 
dall’integrazione con il mondo della videosorveglianza. In sostanza, la 
funzionalità di un sistema di videosorveglianza viene sfruttato dalla 
centrale antintrusione per fornire all’utente due informazioni importanti: 
utilizzare le stesse telecamere come sensori (Video Analisi) e capire chi ha 
realmente generato l’allarme (Videoverifica). Elmax è stata tra le prime 
aziende italiane ad integrare le telecamere IP sfruttando il protocollo 
Onvif, offrendo un sistema aperto a qualsiasi marchio per fornire 
Videoverifica e video analisi dove i metadati intercettati via Onvif si 
trasformano in Zone Onvif. Con Elmax si apre un nuovo corso, un nuovo 
modo di affrontare la protezione dei svariati siti. L’unione delle due 
tecnologie che dà valore aggiunto e professionalità all’installatore che
lo propone. 

INTEGRAZIONE VIDEO: VIDEO ANALISI PRO CON ZONE ONVIF

La centrale PHANTOM128LTE, con la 
presenza della scheda SMARTBRIDGE, 
implementa la nuova Video Analisi PRO.
È un integrazione sempre realizzata con 
le telecamere IP Onvif con a bordo regole 
di Video Analisi. È più avanzata in quanto 
con la Video Analisi PRO non c’è più limite 
al numero di telecamere e tipologie di 
eventi. 
Infatti, la centrale è in grado di gestire in 
Video Analisi fino ad un massimo di 128 
tipologie di eventi liberamente associabili 
ad una o più telecamere. In sostanza 
l’unico limite sono le 128 Zone logiche. La 
Video Analisi, integrata nelle telecamere 
IP evolute, consiste in applicazioni che 
generano automaticamente descrizioni 
di quanto accade nel video (i cosiddetti 
“metadati”). Le differenti situazioni 
vengono individuate automaticamente 
mediante i più moderni algoritmi di analisi 
dell’immagine e sistemi di rilevazione, 
persino in scene particolarmente 
complesse. 
Questo permette di analizzare non 
soltanto le dimensioni e le velocità di un 
oggetto ma anche tipi di oggetto e il loro 
comportamento. E tramite tecnologie 
di filtraggio specifiche vengono filtrati 
accuratamente i fattori ambientali 

disturbanti come pioggia, neve o rami 
mossi dal vento. Queste informazioni, 
quindi, possono essere utilizzate per 
segnalare persone, auto e altri oggetti 
rilevati nel video, oltre al loro aspetto e ai 
loro movimenti. Nelle centrali PHANTOM 
vengono utilizzati i metadati per poter 
dare maggior efficienza nella rilevazione 
delle intrusioni. 
Una zona logica può essere associata oltre 
che ad un morsetto fisico o un codice 
radio, anche ad una telecamera IP con una 
o più regole di video analisi (Zone ONVIF).
Pertanto, oltre alle classiche tecniche di 
rilevazione dei sensori, la centrale potrà 
rilevare altre informazioni come l’accesso 
ad aree ben precise non consentite, la 
rimozione o abbandono di oggetti, il 
vagabondaggio e il riconoscimento di 
volti.
Inoltre, l’affiancamento delle Zone ONVIF 
alle Zone tradizionali, nella protezione 
delle aree esterne, consente di azzerare i 
falsi allarmi.
L’intero sistema è programmabile 
dalla piattaforma ELMAX STUDIO 
WEB, attraverso la quale sarà possibile 
intervenire oltre che sulla parte di 
antintrusione anche sulla sezione video. 

ANTINTRUSIONE

RICONOSCIMENTO VOLTI

ATTRAVERSAMENTO ZONE
PROTETTE

RICONOSCIMENTO OGGETTI

AGGREGAZIONE DI PERSONE

RESTRIZIONE AREE PARCHEGGIO

PROTEZIONE PERIMETRO

TECNOLOGIE
AI
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Grazie al modulo opzionale 
SMARTBRIDGE, i due mondi, Antintrusione 
e Videosorveglianza, non sono più 
separati ma si integrano. Infatti, con 
questo modulo la centrale è in grado di 
catturare brevi filmati in video streaming 
provenienti da telecamere IP e XVR 
compatibili, collegate a telecamere anche 
analogiche. Grazie a questo sistema è 
possibile implementare la “Videoverifica”. 
Per Videoverifica si intende la funzione 
di verificare, tramite un videoclip, che 
può variare da un minimo di 5 secondi 
ad un massimo di 60, se l’evento che ha 
generato l’allarme è una vera intrusione o 
un falso allarme. 
La centrale può lavorare con un massimo 
di 24 telecamere IP con standard ONVIF, 
di qualsiasi marca, automaticamente 
configurabili. Con ognuna di esse, la 
centrale è in continua acquisizione 
e memorizza, su un buffer, da 0 a 30 
secondi (programmabili) di video per ogni 
telecamera. 
Esso rappresenta il tempo di preallarme. 
Al verificarsi di un evento di allarme di 
un sensore, la centrale cattura i secondi 
di video memorizzati dalla telecamera 
associata alla zona del sensore e 
aggiungerà i secondi di video successivi 
all’allarme, anch’essi da 0 a 30 secondi 
(programmabili).
Quindi la centrale invierà una notifica 
video e/o un video con Telegram e/o 
una email, con in allegato il videoclip 
completo di pre e post allarme, ai 
destinatari abilitati alla ricezione dei video.
La scelta del tipo di notifica l’utente può 
effettuarla all’interno dell’app Elmax Mobile.

Con ELMAX, la Videoverifica non si ferma 
solo all’evento di allarme. Infatti è possibile 
associare le telecamere in videoverifica an-
che a zone collegate a sensori tecnologici 
(fumo, allagamento, gas ecc.) indipenden-
temente dallo stato di inserimento dell’im-
pianto. Inoltre, con l’introduzione delle 
zone virtuali a cui si possono riportare tutti 
gli eventi della centrale (ad esempio stato 
aree, mancanza rete elettrica, codice falso, 
chiave falsa, attivazioni orarie programma-
te ecc.), è possibile far scattare la videove-
rifica anche al verificarsi di tali eventi. 

VIDEO OVER LTE
La centrale, in presenza del modulo intro-
duce una nuova tecnologia: VideoOverLTE. 
Con tale tecnologia la centrale non si limi-
ta all’invio solo delle notifiche vocali, SMS 
e push, ma anche videoclip di allarme per 
la Videoverifica, tutto tramite una sola SIM 
dati tramite la rete 4G/LTE. Inoltre, nell’app 
Elmax Mobile è possibile consultare anche 
il live delle telecamere di qualsiasi marca 
ovunque tu sia.

FUNZIONE ROUTER
Attivando la funzione VideoOverLTE, la 
centrale dispone anche della funzionalità 
di Router LTE, quindi offre la connessio-
ne internet a se stessa e anche ad altri 
dispositivi collegati in rete locale come ad 
esempio un sistema di videosorveglianza, 
in totale sicurezza.  Non è necessario l’uso 
di router esterni. Tale tecnologia torna 
utile anche in assenza di rete internet 
mediante connessione fissa.

ALLARME DA REALE INTRUSIONE 
Il sistema di controllo SMARTBRIDGE è programmato 
per segnalare l’allarme a tutti i dispositivi memorizzati in 
rubrica ogni qualvolta si presenti un fenomeno anomalo 
come una vera intrusione di un ladro.
Il sistema, attivandosi immediatamente, invia all’utente 
un videoclip di quanto registrato nell’immediatezza 
dell’evento che ha generato l’alert. 

Da remoto, l’utente sul proprio dispositivo ha la possibilità 
di analizzare istantaneamente il filmato ricevuto e, a 
conferma di una reale intrusione, di prendere tutte le 
precauzioni. 

FALSO ALLARME 
Il sistema di controllo SMARTBRIDGE può essere 
programmato anche per rilevare ogni minimo 
movimento nell’area controllata.
Di fronte alla minima anomalia il sistema invia un alert 
con il videoclip per la Videoverifica a tutti i dispositivi in 
memoria. 

Ricevuta la segnalazione di allarme sul dispositivo, 
dall’analisi del videoclip è immediato verificare la natura 
del fenomeno che ha generato il falso allarme. 

NON SOLO ALLARME



INTEGRAZIONE IoT: IL MONDO CON CUI DIALOGHIAMO 

La centrale PHANTOM128LTE è dotata di due bus RS485 
proprietari, che permettono la gestione e l’espandibilità con 
prodotti ELMAX (tastiere, espansioni, inseritori ecc.).
Inoltre, attraverso il dispositivo SMARTBRIDGE, implementa tutta 
una serie di protocolli IP quali HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS,  
MODBUS, KNX, SIP, ONVIF.
Così facendo, l’installatore ha la possibilità di integrare all’interno 
di un sistema ELMAX tutta una serie di prodotti e/o servizi di terze 
parti che genericamente vengono definiti dispositivi IoT, e che, a 
loro volta, dialogano col mondo esterno con tali protocolli. 
Il grande vantaggio di tale integrazione è di consentire, a mondi 
estremamente eterogenei tra loro, di comunicare attraverso la 
centrale Elmax, che svolge quindi il ruolo di “Bridge”. 
Per esempio, si potranno leggere le informazioni sul vento da una 
stazione meteo via HTTP e comandare un attuatore per motori su 
bus KNX al superamento di una soglia preimpostata.

Il termine IoT è utilizzato per descrivere la possibilità che qualsiasi 
dispositivo intelligente (che sia un prodotto o un servizio) ha di 
interagire con altri dispositivi. Si tratta di una serie di prodotti 
a largo spettro di applicazione che vanno dai semplici relè IP, 
impianti domotici, speaker IP, telecamere IP alle moderne auto 
dotate di connessione internet, elettrodomestici o servizi meteo.
Tutti questi dispositivi possono essere gestiti e consultati 
attraverso una connessione ad una rete LAN o ad Internet.
Le centrali ELMAX hanno la capacità di poter interagire con gran 
parte di questi dispositivi IoT e soprattutto all’implementazione 
dei vari protocolli di comunicazione e all’introduzione delle zone 
IP ed uscite IP. 

TECNOLOGIE

HTTPS

HTTP

TM

SIP 2.0
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INTEGRAZIONE CON NICE 
YUBIIHOME
(FIBARO HOME CENTER)
L’integrazione è stata progettata in 
modo duale. In un caso, il supervisore 
NICE YUBII HOME è gestito come un 
dispositivo IoT, implementando le sue API 
e utilizzando le ZONE IP e le USCITE IP, la 
centrale può sfruttare tutti i sensori e gli 
attuatori del mondo NICE, dai sistemi di 
termoregolazione al controllo dei carichi.
Inoltre, è stata sviluppata una QuickApp 
scaricabile dal marketplace di NICE e 
installabile nei sistemi YUBII. Questa 
applicazione permette al supervisore 
domotico di ereditare tutte le risorse della 
centrale (zone, aree, uscite, tapparelle) 
integrandole in logiche personalizzate, 
scene e gruppi, per soddisfare qualsiasi 
esigenza della clientela finale.

Infine, l’utente finale potrà gestire sia la 
domotica Nice che la propria centrale 
antintrusione Elmax direttamente dall’app 
Yubii o tramite web. Questo livello di 
integrazione offre un’esperienza utente 
unificata, rendendo la gestione della 
sicurezza e dell’automazione domestica 
semplice e intuitiva.

INTEGRAZIONE CON
HOME ASSISTANT 
Grazie a questa integrazione, è possibile 
monitorare e controllare una centrale 
Elmax direttamente da Home Assistant, 
sia in modalità locale (LAN) sia tramite 
connessione remota attraverso il servizio 
Elmax Cloud.

L’integrazione consente di:
- Visualizzare lo stato della centrale e delle 
sue aree;
- Controllare inserimenti/disinserimenti 
(totali o parziali);
- Monitorare lo stato di ingressi, uscite e 
sensori;
- Comandare tapparelle e carichi generici
- Ricevere eventi in tempo reale;
- Utilizzare entità della centrale all’interno 
di automazioni Home Assistant.

Questa soluzione è pensata per offrire 
massima interoperabilità e integrazione 
nativa in ambienti domotici evoluti, 
mantenendo al contempo i livelli di 
sicurezza garantiti dai sistemi Elmax.

INTEGRAZIONE CON 
COMFORT CLICK
E CONTROL 4
Sui supervisori domotici ComfortClick 
e Control4 è possibile ereditare tutte le 
funzionalità chiave di una centrale Elmax 
(zone, aree, uscite, tapparelle, scenari, ecc) 
per poter creare logiche trasversali ancora 
più ampie con entità gestite a bordo di tali 
supervisori domotici.

Una volta completato l’abbinamento, le 
entità Elmax all’interno del supervisore 
potranno far parte di logiche custom 
come scene, gruppi, ecc., per soddisfare 
qualsiasi esigenza della clientela finale.

Pertanto queste integrazioni permettono 
di combinare la sicurezza avanzata 
delle centrali Elmax con la flessibilità e 
l’automazione sofisticata di ComfortClick 
e Control4. È possibile gestire il sistema di 
sicurezza insieme a tutte le altre funzioni 
domotiche della propria casa da un’unica 
piattaforma intuitiva.
L’utente potrà accendere un gruppo luci 
controllato dal supervisore domotico 
quando un volumetrico (filare o via 
radio) Elmax rileva del movimento in una 
regione, il tutto con estrema facilità.

Un altro valido esempio può essere 
l’inserimento di un’area su una centrale 
Elmax quando l’utente preme in maniera 
prolungata un pulsante KNX posto 
all’ingresso dell’abitazione.

Infine, l’utente finale potrà governare dalle 
relative interfacce messe a disposizione 
da ComfortClick (touch, web, app) sia 
la domotica che la propria centrale 
antintrusione Elmax.

Integriamo

SICUR    ZZA

INTEGRAZIONE DOMOTICA: SUPERVISORI DOMOTICI

La centrale PHANTOM128LTE, nell’integrazione con dispositivi IoT, rappresenta il fulcro del sistema, dove essa 
governa tutte le azioni logiche. La centrale dispone essa stessa anche dei comandi (API REST 3.0) disponibili 
per integrarsi con un generico supervisore domotico e diventare satellite del loro sistema. In questo modo 
la centrale mette a disposizione tutte le sue risorse (zone, aree, uscite, tapparelle, scenari, ecc.) necessarie al 
supervisore domotico per poter creare logiche trasversali ancora più ampie con entità gestite a bordo di essi.
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ELMAX STUDIO WEB 

Il software ELMAX STUDIO WEB rappresenta un enorme passo avanti nella programmazione e gestione 
delle centrali Elmax. ELMAX STUDIO WEB porta con sé una serie di vantaggi che rendono il processo di 
programmazione più flessibile e con maggiore capacità di backup. Di seguito alcune delle caratteristiche 
principali che rendono questo software all’avanguardia nel settore.

MULTI PIATTAFORMA
La compatibilità con diverse piattaforme è uno dei punti di forza 
di ELMAX STUDIO WEB. Infatti, è possibile configurare le centrali 
Elmax da qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal sistema 
operativo come Windows, iOS, Android o, semplicemente, da un 
browser web. Quest’ultima funzionalità è accessibile tramite un 
link dal sito Elmax senza la necessità di installare il software sul PC 
o dispositivo. Ciò consente, agli installatori, di accedere e gestire i 
propri impianti ovunque si trovino. 

SINCRONIZZAZIONE CON SERVIZI
DI ARCHIVIAZIONE IN CLOUD 
L’integrazione con servizi cloud, come DropBox e Google Drive, 
offre un modo semplice per sincronizzare tutti i dispositivi 
e condividerli con il team. Questo significa che le modifiche 
apportate su un dispositivo verranno immediatamente riflesse su 
tutti gli altri, garantendo un flusso di lavoro uniforme e un backup 
in caso di problemi sul proprio dispositivo. 

MODALITÀ DI CONNESSIONE FLESSIBILI 
ELMAX STUDIO WEB offre diverse modalità di connessione alle 
centrali: USB, IP e via Elmax Cloud. Ciò consente agli utenti di 
scegliere il metodo più adatto alle loro esigenze, che si tratti di 
configurazioni off-line o on-line.

PROGRAMMAZIONI ON-LINE E OFF-LINE 
ELMAX STUDIO WEB offre un altro importante vantaggio: 
la programmazione web in off-line, cioè la possibilità di 
programmare in ambiente web senza avere a disposizione la 
centrale connessa in rete. Pertanto l’installatore può realizzare la 
programmazione senza avere fisicamente la centrale.

BACKUP E STORICO DELLE CONFIGURAZIONI 
La possibilità di creare backup di ogni configurazione è 
un vantaggio fondamentale. Questo offre una sicurezza 
extra, consentendo agli utenti di ripristinare facilmente una 
configurazione precedente in caso di necessità. 

ELMAX STUDIO WEB, uno strumento di programmazione 
moderno, altamente professionale per installatori sempre più 
esigenti.

INTERFACCIA INSTALLATORE
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LOGICHE PROGRAMMABILI
Elmax Studio Web dispone di una sezione dedicata alle Logiche Programmabili. In tale sezione l’installatore trova un potente 
strumento grazie al quale può creare automazioni personalizzate che trasformano gli eventi della centrale in azioni automatiche alla 
stessa stregua di un PLC.

Con le Logiche Programmabili, l’installatore può creare regole personalizzate che trasformano gli eventi della centrale in azioni 
automatiche, come:
   Attivare un’uscita (luci, sirene, ecc.);
   Far partire un video di videoverifica tramite le telecamere impostate;
   Lanciare scenari complessi definiti dall’installatore.

Grazie ai blocchi logici come generatori, logiche AND/OR/NOT/XOR, timer, flip-flop e contatori UP/DOWN, è possibile creare 
automazioni sofisticate e personalizzate, che reagiscono in modo preciso a ogni situazione.

Elmax Studio Web non si limita solo a generare un’automazione, ma ti fornisce anche un potente strumento simulatore per verificare, 
testare le logiche prima di applicarle e monitorare in tempo reale il loro stato. Questo significa validare la sequenza logica creata
e trasferirla all’impianto senza errori .

Un ulteriore strumento nelle mani dell’installatore per offrire valore aggiunto alla propria professionalità.

In questo esempio viene descritta una logica di irrigazione pensata per offrire all’utente un controllo flessibile e intelligente del 
sistema, adattandosi sia alle condizioni ambientali che alle preferenze operative. 
La logica viene attivata attraverso due generatori impostati come Segui Zona, che rappresentano la volontà dell’utente: se desidera 
che l’irrigazione segua una modalità automatica, basata su timer e condizioni meteo, oppure se preferisce attivarla manualmente.
Nel caso in cui venga scelta la modalità automatica, il sistema entra in una logica condizionale: prima di tutto verifica se il sensore 
di pioggia rileva precipitazioni. Se non piove, allora controlla se il timer di irrigazione è arrivato al momento previsto. Solo quando 
entrambe queste condizioni sono soddisfatte, l’uscita di irrigazione viene attivata, avviando il sistema. È un approccio che evita sprechi 
e garantisce efficienza, irrigando solo quando serve davvero.
Se invece l’utente opta per la modalità manuale, il sistema risponde immediatamente al comando. L’irrigazione parte senza 
considerare né il timer né il sensore di pioggia. Tuttavia, per mantenere un certo grado di controllo, viene attivato un timer interno che, 
dopo un ritardo di 5 minuti, invia una segnalazione. Questa notifica serve a indicare che l’irrigazione è in corso da un certo tempo, utile 
per monitorare la durata e prevenire dimenticanze.

Tutta la logica è orchestrata tramite operatori come AND, OR e NOT, che combinano le condizioni in modo da garantire che il sistema 
si comporti esattamente come previsto: preciso, reattivo e sicuro.
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ELMAX CLOUD

GESTIONE REMOTA

ELMAX Cloud è un’infrastruttura software che permette la gestione remota dell’impianto da una qualsiasi 
parte del mondo in maniera semplice e sicura. Le caratteristiche principali sono: 

ACCESSO GRATUITO 
Il servizio Cloud messo a disposizione da ELMAX è 
completamente gratuito. 

ACCESSO DA QUALSIASI LOCAZIONE GEOGRAFICA
E DA PIÙ DISPOSITIVI 
L’accesso ai nostri sistemi di allarme è garantito da una qualsiasi 
piattaforma (pc, smartphone, tablet) che utilizza un qualunque 
sistema operativo (Windows, macOS, Linux, ecc.) dotato di un 
accesso ad internet. 

SUPERVISIONE TECNICA 
In qualsiasi momento e da qualsiasi posto l’installatore può 
monitorare gli impianti e può intervenire da remoto per risolvere 
eventuali problematiche tecniche. 

FLESSIBILITÀ 
ELMAX Cloud interagisce anche con Cloud di terze parti 
come gli assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Assistant) e 
messaggistica istantanea Telegram. 

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE 
La connessione della centrale di allarme ELMAX con il Cloud non 
richiede né indirizzi IP statici e né abbonamenti di sottoscrizione 
a servizi di DNS dinamico. Non richiede competenze di reti 
(apertura di porte dei router) in quanto non è necessaria nessuna 
configurazione degli apparati di rete presenti presso il cliente ed 
è in grado di funzionare in presenza di reti “nattate”, satellitari e 
cellulari.

SICUREZZA 
Il Cloud ELMAX è sicuro poiché non archivia nulla in remoto, 
ma usa questa tecnologia solo per mettere in comunicazione 
l’utente e sistemi antifurto tra loro per semplificarne l’uso usando 
protocolli di comunicazione criptati. 

EFFICIENZA 
L’infrastruttura Cloud è in grado di inviare notifiche push e 
Telegram e mettere velocemente in comunicazione tra loro client 
(app o software di gestione) e server (sistema antifurto). 
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ELMAX MOBILE

INTERFACCIA UTENTE

Elmax Mobile è la nuova app sviluppata da Elmax 
per garantire un controllo totale e intuitivo dei 
propri impianti di sicurezza, ovunque ci si trovi. 
Ripensata con un design moderno e più veloce, l’app 
unisce funzionalità avanzate, prestazioni elevate e 
massima attenzione alla protezione dei dati.
Elmax Mobile è l’app che consente di controllare a 
distanza il proprio impianto Elmax in modo semplice 
e immediato. Eccone le caratteristiche principali
e i vantaggi.

GESTIONE WIDGET
Il cuore delle novità è la gestione dei widget. La nuova 
Dashboard consente infatti di creare widget personalizzati, 
pensati per richiamare in un attimo le funzioni più utilizzate e 
per adattarsi allo stile di ciascun utente. Ogni widget può essere 
configurato con icone differenti e colori personalizzati, così da 
rendere l’interfaccia chiara, gradevole e facilmente riconoscibile. 
Questo permette di costruire una “scrivania virtuale” su misura, 
organizzando i comandi preferiti sia per un singolo impianto che 
per più sistemi contemporaneamente.

SISTEMA ANDROID E iOS
A questi si aggiunge l’integrazione con i widget di sistema 
Android e iOS: i comandi rapidi di Elmax Mobile possono essere 
inseriti direttamente nella schermata principale di smartphone 
e tablet, così da inserire o disinserire aree, gestire uscite o aprire 
le telecamere con un semplice tocco, senza neppure avviare l’app.

ASSISTENTI VOCALI 
ELMAX Cloud si integra appieno con Google Assistant e Amazon Alexa per un controllo multisensoriale dei 
dispositivi Elmax. Grazie a tale integrazione, l’utente potrà interrogare e comandare la propria centrale ELMAX 
connessa ad ELMAX Cloud semplicemente usando dei comandi vocali. 
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Le CONTACT VIDEO PRO e CONTACT VIDEO Wi sono tastiere grafiche con schermo touch capacitivo, rispettivamente da 10 e 7 pollici. 
Dispongono entrambe di connessione Bus RS485 con le centrali, di connessione Lan PoE 10/100 e di connettività WiFi per collegamenti in 
assenza di rete cablata. Grazie all’ampio schermo grafico e ad icone personalizzabili (Widget) è possibile, con un tocco, gestire applicazioni 
domotiche. L’utente può personalizzare l’aspetto dello schermo in base alle proprie necessità anche utilizzando più home. La presenza del 
protocollo SIP 2.0, in entrambe le tastiere, permette l’integrazione alla Videocitofonia IP come postazione interna.
Le tastiere dispongono di una sezione monitor grazie al quale è possibile visualizzare telecamere utilizzando un sistema di ricerca 
automatica basato sul protocollo ONVIF. Le tastiere sono facilmente programmabili utilizzando il software ELMAX STUDIO WEB.
La CONTACT VIDEO PRO, inoltre, ha la possibilità anche di gestire App di terze parti.

INTERFACCIA UTENTE

PoE

BUS

10”

LA HOME
È la schermata che compare all’accensione 
della tastiera.
È suddivisa in 3 aree: area top (la parte in 
alto, dedicata alle informazioni di sistema), 
area home (la vera interfaccia dove l’utente 
interagisce con il sistema) e l’area menu 
(collocata a destra, è dedicata ai vari menu 
di uso e programmazione).

PERSONALIZZAZIONE HOME
La personalizzazione della CONTACT VIDEO 
rappresenta una grande comodità per l’utente.
In questo modo è possibile gestire l’impianto 
nella maniera preferita e in totale controllo, 
beneficiando di un’interfaccia grafica gradevole 
e intuitiva.

SFONDO
Lo sfondo della CONTACT VIDEO è 
personalizzabile con temi grafici presenti
in una ricca galleria di immagini. 

CONTACT VIDEO PRO E CONTACT VIDEO Wi
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La CONTACT LIGHT è una tastiera da 4,3 pollici, dotata di 
uno schermo capacitivo. L’utilizzo di icone permette una 
gestione facile ed intuitiva dell’intero sistema. Con il semplice 
tocco di un dito l’utente potrà utilizzare, oltre che la funzione 
della sicurezza, anche le funzioni domotiche. La presenza 
di altoparlante permette l’ascolto di messaggi vocali che 
facilitano l’interazione con l’impianto domotico. In tastiera è 
presente anche un lettore di prossimità. 

La tastiera è dotata di connettività Wifi per ottenere servizi IP 
come le previsioni meteo della propria città; inoltre permette 
la completa programmazione grafica della homepage 
attraverso il software di programmazione ELMAX STUDIO 
WEB. La tastiera dispone di 2 ingressi ed 1 uscita. 
Disponibili in due colorazioni: bianco e nero. 

Integriamo

SICUR    ZZA

La VISIO OLED è un’interfaccia utente dotata di una serie di 
accorgimenti tecnologici e stilistici. Una tastiera sobria nelle 
linee, chiara nella lettura, innovativa nella segnalazione, 
affidabile senza parti in movimento.
Grazie alla presenza di una innovativa e originale cornice led 
colorata è possibile dare libertà all’utente di associarla ad 
eventi dei quali si vuole esaltarne la presenza.
Le tastiere dispongono di 2 ingressi e di 1 uscita. A bordo della 
tastiera è presente anche un lettore di prossimità per veloci 
comandi di inserimento. 

I WIDGET
I widget rappresentano lo strumento con cui 
personalizzare le tastiere Contact Video e Contact Light. 
I widget possono essere associati ad una singola area, 
ad un tasto funzione, ad uno scenario, ad un’uscita, 
al meteo e, nel caso della Contact Video, ad una 
telecamera.

CONTACT LIGHT

VISIO OLED

TASTIERE GRAFICHE
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PERIFERICHE BUS

Le centrale PHANTOM128LTE permette l’utilizzo di dispositivi radio attraverso l’integrazione dell’espansione radio su bus RS485: 
P32RADIO-C.
La tecnologia radio utilizzata dalle centrali ELMAX è di ultima generazione. È un sistema basato sulla banda 868 Mhz con tecnica del 
frequency hopping a 5 frequenze; cioè ricevitore e trasmettitore, in caso di interferenze su una frequenza, cercano automaticamente 
un canale libero su una delle restanti 4 frequenze in banda per continuare a garantire la perfetta comunicazione.
È un sistema supervisionato: per ciascun dispositivo radio, la centrale ha un dialogo continuo con intervalli di tempo programmabili e 
personalizzabili (da 1 minuto a 30 minuti).
È un sistema bidirezionale: in ciascun dispositivo non è presente alcun trimmer di taratura o dip-switch. L’intera programmazione 
(sensibilità dei sensori, numero di impulsi, tempo di supervisione, segnalazioni di led, pet immunity, etc.) è affidata alla centrale (via 
ELMAX STUDIO WEB o tastiera). Ciò permette di programmare e tarare ciascun dispositivo anche da remoto.
C’è un continuo controllo del livello del segnale radio in centrale, molto utile in fase di installazione, e dello stato della batterie: in caso 
di batteria scarica la centrale può inviare qualsiasi tipo di notifica (audio, sms, telegram, push) al cliente.
Qualsiasi tentativo di jamming radio rilevato è notificato all’utente e/o all’installatore attraverso ELMAX CLOUD.

P32RADIO-C
L’espansione radio P32RADIO-C è un ricetrasmettitore su bus seriale 
RS485. Essa è in grado di gestire le segnalazioni sino ad un massimo 
di 32 sensori radio, 20 radiocomandi e 16 uscite. Possono essere 
montate massimo 2 espansioni radio.

TUTTI I PARAMETRI PROGRAMMABILI DA REMOTO

BANDA 868,35 MHZ

MODULAZIONE QFSK

5 FREQUENZE

SUPERVISIONE PROGRAMMABILE

BIDIREZIONALE

TECNOLOGIA RADIO
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VERA PIR
Rivelatore radio quadruplo 
PIR, pet-immunity, 18 mt.

VERA PIR TENDA
Rivelatore radio quadruplo PIR 
tenda con ottica a specchio.

VERA PIR EXT AM
Rivelatore radio quadruplo PIR
per esterno con 
antimascheramento.
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MEGAN
Contatto magnetico
radio per protezione
di porte e finestre.

ARON
Radiocomando bidirezionale
per operare inserimenti
o attivare carichi.

MIREA
Sirena da esterno radio 
bidirezionale.

EXP22R 
Espansione 2 ingressi e due uscite
a relè radio.

ARGON 
Sensore fumo radio.

WL REPEATER
Ripetitore radio bidirezionale.



PERIFERICHE BUS

ACCESSORI

Modulo multiprotocollo per l’integrazione video (Videoverifica e Videoanalisi), IoT e Videocitofonia IP 
che consente alla centrale di dialogare con i principali standard del settore impiantistico.

Il PRJPRO è un lettore RFID da esterno con protezione IP65. È ospitato in un corpo metallico 
antivandalo in lega di alluminio anodizzato estremamente robusto e vetro temperato con 
certificazione IKo8. Il collegamento alle centrali avviene bus RS485 oppure via ethernet tramite porta 
PoE. I metodi di accesso sono tramite carte RFID 13 Mhz (NFC) e 125 Khz, Bluetooth, Mobile App. 
Montaggio a parete con protezione tamper antimanomissione. 

Il PRJPROVideo è una tastiera numerica da esterno con protezione IP65. Oltre al tastierino è dotato 
anche di lettore Rfid e telecamera IP da 2 MP. È ospitato in un corpo metallico antivandalo in lega di 
alluminio anodizzato estremamente robusto e vetro temperato con certificazione IKo8. Il collegamento 
alle centrali avviene bus RS485 oppure via ethernet tramite porta PoE. I metodi di accesso sono tramite 
carte RFID 13 Mhz (NFC) e 125 Khz, Bluetooth, Mobile App. Montaggio a parete con protezione tamper 
antimanomissione. 

È un lettore di prossimità da incasso universale ad attacco Keystone RJ45. Il lettore dispone di
un ingresso, un’uscita e di un buzzer per segnalazioni acustiche. È possibile, quindi, operare
inserimenti di una o più aree, attivazioni di uscite, ecc.
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È la scheda di espansione che permette di aggiungere 8 ingressi. La scheda dispone di 8 morsetti 
di ingresso e 2 uscite OC. La presenza di led di sbilanciamento degli ingressi è di grande aiuto per 
l’installatore in fase di installazione quando la periferica è distante dalle tastiere.

PHOUT 8
Espansione 8 uscite (2 a relè e 6 OC) su bus seriale RS485. Permette di espandere le uscite della 
centrale. Dotata di protezione tamper. 

PLUS /
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Modulo domotico per gestione tapparelle o luci. Collegabile su BUS RS485 completamente 
configurabile da PC. È dotato di 2 uscite a relè da 16A e 8 ingressi per gestire pulsanti di salite, discese e 
ingressi per sensori.

L’unità di alimentazione supplementare POWER BUS, supervisionata, aggiunge una ulteriore fonte di 
energia per alimentare dispositivi sul BUS posti in posizione più remota ed evitare cadute di tensione.
Potenza disponibile 75W con corrente da 5A e allocabile in due contenitori in acciaio 10/10 i cui 
formati (BOX/L e BOX/XL) possono ospitare batterie da 7 Ah o 18Ah.
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DT MASK BUS
Sensore doppia tecnologia IR+MW da interno, collegabile alla centrale tramite il bus RS485. Dotato di 
antimascheramento della microonda. A corredo staffa di fissaggio con snodo. Grado 2 e portata 12 mt. 

GATE MAX BUS
Sensore doppia tecnologia IR+MW a tenda da interno con angolo di apertura di 140° per 15°. Ideale 
per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate. 
Collegabile alla centrale tramite il bus RS485. Grado 2 e protezione IP40. Disponibile con colore bianco e 
marrone. Dimensioni 30x110x26 mm (HxLxP). 

DOME360 BUS
Sensore doppia tecnologia IR+MW e antimascheramento con montaggio a soffitto da interno, ideale 
per la protezione di aree open space con copertura 360°. Collegabile alla centrale tramite il bus RS485. 
Installabile sino a 4 mt. Grado 2 e protezione IP40. Dimensioni 35x135 mm (HxD).

SENSORI SU BUS
La Centrale PHANTOM128LTE, tra i vari dispositivi su Bus, può ospitare anche sensori doppia tecnologia per le svariate applicazioni.
Il Bus consente di utilizzare un solo cavo per collegare sensori e dispositivi accessori con grande vantaggio per una installazione 
ordinata e modulare. Questi dispositivi vengono riconosciuti e configurati facilmente tramite il software di programmazione Elmax 
Studio WEb. L’integrazione nel sistema consente la gestione remota completa dei sensori, permettendo all’installatore di monitorare lo 
stato e modificarne i parametri operativi direttamente dal Cloud. Con la presenza dei sensori su Bus si introducono le “Zone Seriali”.
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CARATTERISTICHE
									       

	
Ingressi in centrale					     8
Zone Logiche					     128			 
Zone Radio					     SÌ
Zone seriali RS485					     SÌ
Zone IP					     SÌ					   
Zone Onvif					     SÌ					   
Uscite in centrale					     6 (1 Relè, 5 OC)
Uscita Sirena esterna					     SÌ
Uscita Sirena interna					     SÌ
Uscite Logiche					     128			 
Uscite IP					     SÌ					   
Aree					     16			 
Parziali per Area					     2					   
Impianti Multipli					     16			 
Interfaccia Programmazione					    USB, IP, Tastiera, Elmax Cloud
Codici di accesso			  100 (Liberamente associabili come Installatore, Supervisore, Master, Utente)		
Chiavi Rfid					     100			 
Programmatore orario					     32			 
Festività					     32			 
Gruppi di Comando Uscite					     32			 
Scenari					     20			 
Numero Bus RS485					     2				  
Tastiere su Bus					     16 (8+8)			 
Inseritori					     16 (8+8)			 
Espansioni Ingressi					     28 (14+14)			 
Espansioni Radio					     4 (2+2)			 
Espansioni Uscite					     8 (4+4)			 
Espansioni Domotiche					     28 (14+14)			 
Alimentatori Supervisionati					     8 (4+4)
Sensori su BUS					     48 (24+24)
Storico Eventi					     8000			 
Contenitore					     Acciaio 10/10
Dimensioni disponibili (mm) (H x L x P)				   BOX L (340 x 270 x 85) - BOX XL (410 x 340 x 100)
Alimentatore					     Tipo A (EN 50131-6)
Tensione ingresso AC (Vac)					     100 <-> 240
Frequenza di rete (Hz)					     50 <-> 60
Tensione Uscita Servizi (Vcc)					     13,8
Potenza alimentatore					     75 W (5 A)
Batteria (Ah)					    7 (con BOX L) - 18 (con BOX XL)			 
Test Batteria					     SÌ
Grado di Sicurezza					     3		
Classe Ambientale					     II
Grado di Protezione					     IP30
Conformità alle Norme			  EN 50130-4, EN 62368-1, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 60529, EN 62262
Comunicatori				  
Comunicatore 4G/LTE					     SÌ	
Tecnologia VoLTE					     SÌ	
Interfaccia IP					     Integrata			 
Modulo SMARTBRIDGE 					     Opzionale
Numeri Rubrica Telefonica					     32		
Gestione remota Vocale e SMS					     SÌ
Gestione remota via Cloud					     SÌ
Gestione remota via Web Server					     SÌ				  
Protocolli Digitali Contact ID, SIA IP					     SÌ			 
Integrazione Video con Smartbridge		
Videoverifica					     SÌ							     
Tecnologia VideoOverLTE					     SÌ					   
Standard Telecamere IP					     Onvif					   
Storico Eventi Videoclip allarme					     100					   
Numero telecamere					     24					   
Durata videoclip					    Pre allarme 0/5/10/15/30 sec	 	 			  					    Post allarme 0/5/10/15/30 sec					   
Live Telecamere in App					     32							     
Video Analisi					     SÌ					   
Telecamere per Video Analisi					     128							     
Regole Video Analisi per telecamera					     128							     
Numero massimo Zone Onvif					     128							     
Integrazione IoT con Smartbridge					   
Protocolli                                                                          		                                           Onvif, HTTP, HTTPS, SIP 2.0, KNX, MODBUS, MQTT, MQTTS, CIAS			   		
Supervisori Domotici	                                   		 Home Assistant, Nice Yubi Home, EasyDom, Comfort Click, Control4  			 
Marchi testati (in continua espansione)	       		 Shelly, Sonoff, Cias, Tsec, Ganz, Optex, Concept, Roger Tecnology, CIAS, 				  
	                                                                                                                                                                       Axis, MikroTik, Videx, Dahua, Hikvision, TVT, Safire, TKH, Uniview


