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Ingressi in centrale 8 + 1 24h (Tamper)
Zone logiche cablate 128
Uscite in centrale 6 (1 Relè, 5 OC)
Uscite logiche 128
Uscita Sirena esterna (autoalimantata) 13.8 V
Uscita Sirena interna 13.8 V, 900 mA
Aree 16
Parzializzazioni per Area 2
Impianti multipli indipendenti 16
Interfaccia di programmazione Mini USB, 4G/LTE, IP, Elmax Cloud
Codici 100 Liberamente associabili come Installatore, Supervisore, Master, Utente
Chiavi 100
Programmatore orario 32
Festività 32
Gestione ora solare/legale SI
Scenari 20
Termostati 16
Aggiornamento Data e ora Automatico con connessione IP (NTP)
Numero BUS 2
Tastiere su BUS 16 (8 per Bus)
Inseritori su BUS 16 (8 per Bus)
Espansioni Ingressi cablati (PES82) 28 (14 per Bus)
Espansioni radio 4 (2 per Bus)
Espansioni Uscite 8 (4 per Bus)
Espansioni domotiche 28 (14 per Bus)
Alimentatori supervisionati 8 (4 per Bus)
Sensori su BUS 48 (24 per Bus)
Sensori di temperatura 16 (8 per Bus)
Storico eventi 8000
Comunicatori 
Comunicatori GSM/4G LTE CAT1 (Integrato), IP Ethernet (Integrato)
Tecnologia VoLTE SÌ
Gestione rete Automatica / Manuale
Rubrica telefonica 16 Numeri
Rubrica Email 10 Indirizzi
Rubrica Vigilanza 2 Indirizzi
Gestione remota App via Cloud, Web Server, SMS
Integrazione Video 
Videoveri�ca Videoclip da un minimo di 5 a massimo 60 secondi (+/- 0-5-10-15-30 sec)
Numero telecamere in Videoveri�ca 24 (con modulo SMART BRIDGE)
Storico eventi videoclip 100
Live telecamere 32 Integrato al Web Server e App Elmax Mobile
Standard telecamere IP Onvif
Gestione telecamere con Video Analisi SÌ
Zone Onvif 128
Telecamere per video analisi 128
Integrazione IoT 
Protocolli HTTPS, MQTT, MODBUS, KNX nativo, SIP2.0, ONVIF
Supervisori domotici Home Assistant, Nice Yubi Home, Control4, Comfort Click
Contenitore Acciaio 10/10
Tensione di ingresso alimentatore 100 <-> 240 Vac 50 <-> 60 Hz
Tensione di uscita alimentatore 14,2 V
Potenza alimentatore 75W
Corrente disponibile dall'alimentatore  5000 mA
Corrente assorbita dalla scheda madre 200 mA
Corrente di ricarica massima per batteria 900 mA
Corrente totale disponibile per il carico 4300 mA  3900 mA
Tempo max di carica batteria all'80% 24 h
Generazione guasto batteria bassa 11,8 V
Protezione batteria da scariche profonde 10 V
Generazione guasto per sovratensione 16,5 V
Protezione da sovraccarico alimentatore > 110% <-> 150%
Protezione da sovratensione alimentatore 115% <-> 135%
Grado di Sicurezza 3
Grado ambientale II
Grado di Protezione IP IP20
Batterie allocabili (non in dotazione) 12 V 7 Ah  12 V 18 Ah
Dimensione contenitore (H X L X P mm) Acciaio 10/10, 335 x 270 x 85  Acciaio 10/10, 410 x 340 x 105
Conformità alle norme EN55022, EN60950-1/A1:2010, EN50131-1, EN50131-3, CEI 79-2 I° e II° livello

VERSIONI BOX-L/75  BOX-XL/75
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